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Escalier droit

Renfort PVC

Escalier roman

Renfort PVC

Tissu
Polyéthylène haute densité laminé 2 faces, 
de 250 g/m2 environ

Résistance
sur la chaîne

2450 kg/ml
Résistance
sur la trame

2450 kg/ml

Traitement Anti UV

Assemblage
Soudure 
ultra-son

Débordement
0,35 m par rapport au 
plan d’eau

     

* confection et matériau contre tous vices de fabrication, selon nos conditions 
générales de garanties (une saison correspond au 1er semestre d’hivernage qui suit la date de 

livraison). Nos conditions de garantie ne s’appliquent pas pour des bassins > 50 m2.

Couverture d’hivernageC

Le premier prix.
La couverture d’hivernage Ecold est adaptée pour 
protéger votre bassin des salissures et feuilles 
mortes.
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 Opacité 
Maintient de la limpidité de l’eau
Réduction de l’utilisation 
de produits de traitement. 
Facilite la remise en service.

 Accrochage
Système d’accrochage
par sandows avec œillets 
tous les 0.80 m environ.
Déconseillée pour une surface
de bassin de plus de 50 m2.

Escalier droit

Renforts PE

Coloris disponibles :

Livrée 
avec :
•  pitons fi xes,
• sandow,
•  arrêts

sandow.

Double œillets 
dans les angles

Œillet 
simple

Piton fi xe

Arrêt sandow

environ
0.80 m

Bleu/Noir

Vert/Noir

Double œillets 
dans les angles

Œillet 
simple

Piton fi xe

andowArrêt sa

 Les
cavités 
d’évacuation
permettent un écoulement
fl uide des eaux pluviales. 


