
C
o

q
u

e
s

PISCINES
COQUES

MEMBRANE ARMÉE UNI PREMIUM



PISCINES COQUES

.

GARANTIE DÉCENNALE 
DU FABRICANT DE 10 ANS

SUR L'ÉTANCHÉITÉ

Tous les éléments 
(pompes, platines de commande électronique) 
sont fixés sur une platine solidaire du bassin.

Panneaux périphériques & local technique intégrés.

Transport et manutention simplifiés. Tarif 
suivant lieu de Livraison : sur consultation.

blanc sable gris

CO LO R I S

FABRICATION
100% ACRYLIQUE



PISCINES COQUES

FABRICATION 
100% ACRYLIQUE

AUCUNE DÉMARCHE 
ADMINISTRATIVE

Equipements standards :
2 places allongées, 2 places assises
Platine de commande électronique
Gère : filtration, réchauffeur de 3 KW et nage à contre-courant, 
balnéotherapie sur version 2 et 3.
Projecteur LED
1 projecteur blanc
4 panneaux d'angle avec 1 trappe d'accès 
munie d'un couvercle.

VERSION

Filtration
1 pompe 1.5 CV de 25 m3/h 
1 filtre à cartouche 50 L.
Nage à contre-courant
1 pompe 3 CV - 60 m3/h
1 buse de nage à contre-courant.

VERSION 

Filtration
1 pompe 1.5 CV de 25 m3/h 
1 filtre à cartouche 50 L.
Nage à contre-courant
1 pompe 3CV - 60 m3/h
2 buse de nage à contre-courant
Balnéo
1 pompe 2 CV
6 buses de massage sur les 2 places
allongées

VERSION

Filtration
1 pompe 1.5 CV de 25 m3/h 
1 filtre à cartouche 50 L.
Balnéo
1 pompe 2 CV
6 buses de massage sur les 2 places
4 buses de massage + de buses de 
massage genoux
1 buse de massage pieds sur les 2 places assises
Nage à contre-courant
2 pompes 2 CV - 60 m3/h
2 buse de nage à contre-courant 

Long 4.25 m × larg 2.15 hauteur 1.30 m
LA PETITE PISCINE SUR-ÉQUIPÉE
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Options
VERSION

BLOWER 700 W + 10 injecteurs d'air

RIVER JET 2 pompes de 3 CV 
+ 2 buses de RIVER JET

PRETTY POOL
Piscine
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bleu ciel

vert 

caraïbe

bleu 

France

sable

gris

FABRICATION 
100% ACRYLIQUE

GARANTIE DÉCENNALE 
DU FABRICANT DE 10 ANS

Les coques sont livrées avec les pièces à sceller 
montées soit :
2 skimmers 
1 projecteur (ou 2 projecteurs sur modèles 
Transat 9 m et 10 m) 
2 buses de refoulement - 1 prise balai 
1 bonde de fond - 1 bonde de dépression.

Tarif transport sur consultation :
le coût inclut le grutage et la mise à niveau (1h30 maximum) 

Matériau ultra-résistant. 
Production industrielle. 
Process de thermo formage d'une paroi acrylique de 2.5mm d'épaisseur 
renforçée par 8 mm de composite polyester armé soit une structure de 10 mm d'épaisseur.

TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME

TRANSAT
Transat 7 ml × 4 m     
Transat 8 ml × 4 m     
Transat 9 ml × 4 m     
Transat 10 ml × 4 m  
Hauteur 1.50 m


